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Actualisering van 
Vlarem I en II

Na een eerste goedkeuring op 21 december 2007 hechtte de Vlaamse Regering op 18 juli 2008 haar 

tweede principiële goedkeuring aan een nieuw besluit ter doorvoering van technische actualisering van 

de titels I en II van het VLAREM met het oog op adviesvraag aan de Raad van State. Op 19 september 

2008 werd deze definitief goedgekeurd, op 27 januari 2009 werd dit besluit bekend gemaakt in het Bel-

gisch Staatsblad en trad het vervolgens in werking op 1 maart 2009.

Aandacht voor enkele gevolgen voor het 

bergen van inerte baggerspecie
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afdeling 5.2.4. Een aantal relevante aspecten worden hierna be-
sproken; zij hebben betrekking op de inrichting en exploitatie van 
de zgn. monostortplaatsen voor inerte baggerspecie.

Indeling in stortplaatscategorieën:
In afdeling 5.2.5 van de nieuw ingevoerde Vlarem II, worden 
voortaan enkel nog twee categorieën van monostortplaatsen 
weerhouden, met name:

monostortplaat-•	
sen voor niet-gevaar-
lijke baggerspecie, en

monostortplaat-•	
sen voor gevaarlijke 
baggerspecie.

Beide categorieën 
monostortplaatsen 
nemen bovendien 
de acceptatiecriteria 
over van resp. de ca-
tegorie 2 en 1 stort-
plaatsen (volgens afd. 
5.2.4.).

Dit betekent dat de 
categorie 3 stort-
plaatsen (voor inerte 
baggerspecie) - zoals 
gedefinieerd in afde-
ling 5.2.4. - voortaan 
geen homologe ca-
tegorie meer kennen 
bij de monostort-
plaatsen volgens het 
nieuwe besluit voor 
afdeling 5.2.5.

Het goedgekeurde besluit laat menig belangrijke reglementaire 
wijzigingen noteren: een aantal hiervan, hebben betrekking op de 
milieuvergunningsvoorwaarden voor de aanleg, de inrichting, de 
exploitatie en de afwerking van monostortplaatsen voor inerte 
baggerspecie. Het besluit leidt immers tot de herinvoering van 
afdeling 5.2.5. “monostortplaatsen voor baggerspecie” van Vlarem 
II, gelieerd aan rubriek 2.3.7.a. van Vlarem I. In voorliggend arti-
kel, wordt een overzicht van deze wijzigingen voor de (nieuwe) 
monostortplaatsen 
in kaart gebracht. 
Volledigheidshalve 
dient te worden ver-
meld, dat ook andere 
voorwaarden, zoals 
o.a. gerelateerd aan 
de eerder operatio-
nele aspecten (zoals 
acceptatieprocedu-
res, monitoring van 
emissies, etc), zijn 
gewijzigd ten gevolge 
de invoering van afd. 
5.2.5. ; deze wijzigin-
gen zullen het on-
derwerp vormen van 
een volgend artikel.

Behalve de concrete 
verschillen qua in-
deling en opbouw, 
verschilt de afdeling 
5.2.5. van het nieuwe 
besluit in menig 
inhoudelijk aspect 
van de huidige be-
palingen volgens de 

Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemerkingen Coördinator Vlarebo
2.3.7. Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie met 

uitzondering van het ter plaatse uitspreiden van niet-veront-
reinigde ruimingsspecie
a)	 monostortplaatsen voor baggerspecie en/of ruimings-

specie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of ver-
breden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen 
behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of van 
de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur

b)	 terugstorten van sub a) bedoelde baggerspecie en/of 
ruimingsspecie in de waterloop waaruit deze afkomstig is

c)	 opslag van sub a) bedoelde baggerspecie en/of ruimings-
specie in afwachting van behandeling

d)	 mechanische, fysisch-chemische en/of biologische behande-
ling van sub a) bedoelde baggerspecie en/of ruimingsspecie
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Monostromen van inerte baggerspecie, die tot voor kort mochten 
geborgen worden op een categorie 3 stortplaats (volgens afd. 
5.2.4.), dienen bijgevolg voortaan te worden geborgen op mono-
stortplaatsen voor niet-gevaarlijke baggerspecie. 

Gevolgen voor de inrichting en de afwerking van de 
stortplaats voor inerte baggerspecie:
In onderstaande tabel wordt een vergelijkende weergave gemaakt 
van de milieutechni-
sche gevolgen voor 
de inrichting en de 
afwerking van de 
stortplaats voor iner-
te afvalstoffen (afd. 
5.2.4.) enerzijds, en 
de monostortplaats 
voor inerte bagger-
specie (nieuwe afd. 
5.2.5.) anderzijds:

De invoering van 
een afdeling 5.2.5., 
zoals deze van kracht 
gegaan is vanaf 1 
maart 2009, leidt 
bijgevolg tot een 
significante impact 
voor de inrichting en 
afwerking van mo-
nostortplaatsen voor 
inerte baggerspecie. 
Toekomstige projec-
ten voor de aanleg 
van monostortplaat-
sen of stortvakken 
voor inerte bag-

Categorie 3 stortplaats
Volgens afd. 5.2.4.

Monostortplaats voor niet-
gevaarlijke (en inerte) baggerspecie

Volgens afd. 5.2.5.
Afsluitlaag – geologische barriere d = 1 m x k = 1x10-7 m/s of gelijkwaardig, 

doch minimum d = 0.5 m
d = 5 m x k = 1x10-9 m/s of gelijkwaardig, 
doch minimum d = 0.5 m

Fysische controle van eventuele percolaa-
tlekken

Geen Controledrainagesysteem

Afsluitlaag – folielaag Geen HDPE; d = 2.5 mm
Percolaatdrainage-systeem Geen Verplichte aanleg + verplichting tot afpom-

pen en verwijderen
Afdichtlaag – slecht doorlatende laag Geen d = 0.5 m x k = 1x10-9 m/s of gelijkwaardig
Afdichtlaag – folielaag Geen HDPE; d = 2.5 mm
Eindafdek – drainerende laag Geen d = 0.5 m (minimaal)
Eindafdek bewortelingslaag d = 1 m (minimaal) d = 1 m (minimaal)

gerspecie zullen moeten rekening houden met deze wijzigingen; 
hetzelfde geldt bijgevolg voor de meerkosten: deze hebben vooral 
te maken met het wegvallen van de mogelijkheid tot het inrichten 
van een eenvoudige categorie 3 bergingsfaciliteit, zoals dit tot 
voor kort mogelijk was via de sectorale voorwaarden van de afd. 
5.2.4. Volgens de nieuwe afdeling 5.2.5., dient dergelijke site im-
mers te voldoen aan vergelijkbare sectorale voorwaarden als die 
voor ‘(mono-) stortplaatsen voor niet-gevaarlijke baggerspecie. 

Op één voorwaarde 
na (i.e. plicht tot 
controledrainagesys-
teem i.p.v. plicht tot 
lekdetectiesysteem), 
zijn deze nieuwe sec-
torale voorwaarden 
identiek aan deze 
voor categorie 2 
stortplaatsen (cfr. afd. 
5.2.4.). In de praktijk 
betekent dit, dat de 
actuele bepalingen 
van de afd. 5.2.5. 
geen onderscheid 
meer maken tussen 
inerte en niet-gevaar-
lijke baggerspecie, en 
dat de strengste sec-
torale voorwaarden 
van beiden weerhou-
den worden voor 
de inrichting van de 
monostortplaats. 

Geert Bogaert, Milieu- 
studiebureau BOVA




